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Extrusionado de aluminio, test: Masa volumétrica ISO 1183/87 / Dureza: ISO 868/85
Carga de ruptura: ISO R 527/66 / Elongación: ISO R 527/66 / Resistencia al fuego: UL94

10

9.5

CANNES

MONTRY
Difusor

LILLE

ARLES MARSELLA

Escala 1:1

Escala 1:1

Escala 1:1

Escala 1:1

10

21.8

16

Escala 1:1

16.6

15.5

6.7

8.4

Perfil goma PVC
11.006 blanco 50m rollo
11.007 blanco 10m tramo

Perfil goma PVC
11.005 blanco  20m rollo

Perfil goma PVC
11.008 blanco 50m rollo
11.009  blanco 10m tramo

Perfil goma PVC
11.010 blanco 40m rollo
11.011 blanco 10m tramo Perfil goma PVC

11.020 amarillo 10m tramo
11.021 verde  10m tramo
11.022 azul  10m tramo
11.023 blanco  10m tramo
11.024 naranja  10m tramo
11.025 rojo 10m tramo
11.026 rosa 10m tramo
11.027 lila  10m tramo

Radio mínimo de curvatura: 50mm

MONTRY
Base magnética

Radio mínimo de curvatura: 50mm

Compatible con base magnética 22.032

Radio mínimo de curvatura: 50mm

Perfil mínimo de
curvatura: 50mm

Radio mínimo de curvatura: 80mm
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Perfil goma PVC
11.014 blanco 25m rollo
11.015 blanco 10m tramo Radio mínimo de curvatura: 80mm
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Perfil goma PVC
11.012 blanco 40m rollo
11.013 blanco 10m tramo Radio mínimo de curvatura: 50mm
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