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led profile  by Luz Negra

Extrudé en aluminium, test: Masse volumétrique ISO 1183/87 / Dureté: ISO 868/85
Charge de rupture: ISO R 527/66 / Élongation: ISO R 527/66 / Résistance au feu: UL94
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Profil en caoutchouc PVC
11.006 blanc 50m rouleau 
11.007 blanc 10m section 

Profil en PVC souple
11.005 blanc  20m rouleau 

Profil en caoutchouc PVC
11.008 blanc 50m rouleau 
11.009  blanc 10m section 

Profil en caoutchouc PVC
11.010 blanc 40m rouleau 
11.011 blanc 10m section Profil en caoutchouc PVC

11.020 jaune  10m section 
11.021 vert   10m section 
11.022 bleu   10m section 
11.023 blanc  10m section 
11.024 orange   10m section 
11.025 rouge  10m section 
11.026 rose  10m section 
11.027 violet   10m section 

Rayon minimum de cintrage:  50mm

MONTRY
Base magnétique

Rayon minimum de cintrage: 50mm

Compatible avec base magnétique 22.032

Rayon minimum de cintrage: 50mm

Rayon minimum de 
cintrage:  50mm

Rayon minimum de cintrage: 80mm
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Profil en caoutchouc PVC
11.014 blanc 25m rouleau 
11.015 blanc 10m section Rayon minimum de cintrage: 80mm
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Profil en caoutchouc PVC
11.012 blanc 40m rouleau 
11.013 blanc 10m section Rayon minimum de cintrage: 50mm
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