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CONTROLADOR BLUETOOTH DIMMER C

Ref: 41.080 12V -24V

e Ajuste de la luminosidad hasta el apagado completo.
e Para control Blanco, Tunable White, RGB y RGBW.

e Encendido y apagado suave.

e Funcion de memoria.

e Creacion de escenas con multiples colores.

e Consumo en espera (stand-by) <0,5W.

e Arranque y parada suaves.

El controlador 41.080 tiene 4 canales de salida independientes, que se pueden
configurar para control de blanco, tunable white, RGB y RGBW. Este dispositivo
se puede controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI. CASAMBI es un
sistema inalambrico que crea la propia red entre los dispositivos conectados para
poder retransmitir las sefales a cualquier dispositivo de la red CASAMBI, aunque
no esté cerca del punto desde donde se manda la sefial. En espacios abiertos
tenemos un alcance de hasta 300 metros mientras que en edificios el alcance
tipico es de 30 metros. Siempre que tenemos un equipo CASAMBI cerca de
otro a una distancia que permita la llegada de la sefal inalémbrica podremos
retransmitirla hasta el siguiente equipo CASAMBI.

Esta configuracion es transparente para el usuario. CASAMBI ofrece una APP
gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que nos permite crear
escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rapida. Una red Casambi
admite hasta 127 dispositivos y podemos integrarla en ilimitadas redes CASAMBI.
La informacién enviada por CASAMBI esta encriptada y existen diferentes niveles
de acceso. La informacion se puede guardar en la nube de CASAMBI y utilizarla
desde cualquier otro dispositivo moévil que tenga Bluetooth. Existen diferentes
sensores de presencia para completar la instalacion.

Dimensiones:

188mm
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potencia potencia voltaje  voltaje P20 interior
Potencia (W) 72W (12V)
Potencia (W) 144W (24V)
Voltaje (V) 12V - 24V
Regulation bluetooth
Canales 4
Control APP casambi
Amperios 4A (max. 6A en total)
Eficiencia 95%
Medidas 188x18x6mm
Peso 13g
Temperatura de trabajo -10°C / +40°C
Fijacion adhesivo
Apto para interior
Estanqueidad P20
Embalaje 1 unidad
Garantia 2 anos

Aprobado por: c € Il_nlls
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OR BLUETOOTH DIMMER

Diagrama con 4 canales separados

DIMMERS PARA LEDS
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Diagrama con RGB
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Diagrama con RGBW
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Canal 4: Saturacion D
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