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Dimensiones 
máx. fuente de 
alimentación:

48x27mm
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RICARDO

Escala 1:1

Perfil de aluminio
17.052 lacado azul azur (ral 5009) 6m
17.053 lacado blanco (ral 9003) 6m
17.054 lacado negro (ral 9005) 6m
17.055 lacado verde patina (ral 6000) 6m
17.056 lacado gris piedra (ral 7030) 6m
17.057 lacado amarillo pastel (ral 1034) 6m
17.058 lacado  rojo tomate (ral 3013) 6m
17.059 lacado marfil (ral 1014) 6m

Difusor de policarbonato
18.142 microprisma transparente 2m
18.144 microprisma glaseado 2m

18.133 glaseado 6m
18.141 microprisma transparente 6m
18.143 microprisma glaseado 6m

Tapas de aluminio
19.388 lacado azul azur (ral 5009) 
19.389 lacado blanco (ral 9003)
19.390 lacado negro (ral 9005)
19.391 lacado verde patina (ral 6000)
19.392 lacado gris piedra (ral 7030)
19.393 lacado amarillo pastel (ral 1034)
19.394 lacado  rojo tomate (ral 3013)
19.395 lacado marfil (ral 1014)
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Bandeja deslizante
17.015 lacado azul azur (ral 5009) 6m
17.021 lacado verde patina (ral 6000)  6m
17.022 lacado gris piedra (ral 7030) 6m
17.023 lacado amarillo pastel (ral 1034) 6m
17.024 lacado rojo tomate (ral 3013) 6m
17.025 lacado marfil (ral 1014)  6m
17.026 lacado  blanco (ral 9003) 6m
17.027 lacado negro (ral 9005) 6m

Pletina de aluminio
22.191 bruto 6m

led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie fabricado en aluminio de alta pureza con 8 
colores diferentes a elegir. 
Su bandeja interna donde alojamos el led y la fuente de alimentación permite extraerse 
frontalmente para un fácil mantenimiento. La bandeja también se puede colocar en la parte 
superior del perfil.
Tiene un difusor de policarbonato glaseado o microprisma transparente. Perfil y difusor 
disponibles en barras de 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas 
ni uniones.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Normativas extrusión: ISO 9001:2015 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / Peso teórico: 1.320 kg / Aleación: 6063 /  
Perímetro: 603 mm / Aluminio pureza: 98.5% / Tratamiento: T-5 

Colores ral
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Kit colgador
21.001 cromado juego 2 und
21.002 blanco juego 2 und
21.003 negro juego 2 und

Grapa
20.007 acero cromado
20.008 acabado en óxido negro

Unión
22.005 acero 
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Superficie

Suspensión


