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Normativas extrusión: ISO 9001:2015  /  Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / Peso teórico: 0.734 kg  / Aleación: 6063  /  Perímetro: 359 mm  /  
Anodizado mínimo: 10 micras  /  Aluminio pureza: 98.5% / Tratamiento: T-5 

KIEVled profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco y 
negro texturado. Ideal para empotrar en techos bajos.
Difusor de policarbonato blanco glaseado con sistema “easy-ON” que transfiere un IP65 a la luminaria 
fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad. 
Gracias a su retranqueado y a su difusor microprisma transparente y glaseado mejora el 
deslumbramiento y el nivel de UGR bajo. Perfil y difusor disponibles en barras de 6 metros que 
permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Perfil de aluminio
17.060 lacado blanco  6m
17.061 lacado negro 6m

Tapas de metal
19.383 lacado blanco 
19.384 lacado negro

Difusor de policarbonato “easy-ON”
18.070  glaseado “easy-ON” 6m
18.071 microprisma transparente 6m
18.072 microprisma glaseado 6m
18.073 Black&White 6m

Escala 1:1

Grapa de fijación
20.023 para perfiles de empotrar poco  
 profundos

_  227C  _

Unión
22.005  acero

Escuadra ángulo 120º 
22.004  acero

Escuadra ángulo 90º
22.003  acero
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Espacio para alojar pletina de 
unión o escuadra interior 90º
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