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TORINO

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.154kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 86mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

led profile  by Luz Negra

Fixation 
20.014 plastique transparent

led profile de surface/angulaire série PROFESSIONNELLE, fabriqué en aluminium de grande pureté 
disponible anodisé argent (base en chanfrein qui permet l’application comme les profils angulaires). 
Idéal pour surfaces murales ou angles, meubles, étagères et similaires.
Il permet d’y appliquer les diffusants de 30º/60º/90º, ou blanc glacé.
Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 30W/m. 
Nous recommandons l’utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-
COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.
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Diffuseur en méthacrylate 
18.036  optique 30° 2m

Diffuseur en méthacrylate 
18.037  optique 60° 2m

Diffuseur en méthacrylate 
18.038  optique 90° 2m

Diffuseur en méthacrylate 
18.039  glacé 2m

Profil en aluminium
02.026 anodisé argent 2m

02.027 anodisé argent 6m

Embout métallique
19.045 optique 30°
19.046 optique 60°
19.464 optique 60° perforé
19.047 optique 90° et diffuseur 
 glacé 18.039

Torino avec optique

Torino avec diffuseur glacé
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