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COMENZA
RAMBARDE

Norme: Code technique d’édification CTE par Applus
Diamètre rembarde: Ø42mm  / Acier inoxydable AISI 316 résistant à la corrosion et hautes températures
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Ø42,4

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en acier inoxydable qui se fournit sous demande, autant 
le profilé comme pour le reste de ses composants. Ce profil main courante permet l’intégration d’un 
éclairage led par le biais de notre led profile Versalles (l’option la plus recommandée), ou led profile 
Philadelphia. 
Ample gamme de compléments, tels que le déport, les embouts, unions et angles. Profil en acier 
disponible en barres de 5 mètres qui permettent la réalisation de longues installations. Apte pour 
rubans led jusque 12mm de largeur et non supérieurs à 20W/m. 
Nous recommandons l’utilisation du diffuseur blanc opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-
Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

Épaisseur: 1,5mm

Connecteur pour coins
22.026 acier inoxydable brillant
22.108 acier inoxydable satiné

Connecteur ajustable
22.028 acier inoxydable brillant
22.110 acier inoxydable satiné

Union 
22.030 acier inoxydable brillant
22.112 acier inoxydable satiné

Embout de fermeture
19.152 acier inoxydable brillant
22.113 acier inoxydable satiné

Profil acier inoxydable
12.008 acier inoxydable brillant   5m
12.019 acier inoxydable satiné   5m

Support mural
22.027 acier inoxydable brillant
22.109 acier inoxydable satiné

Connecteur ajustable 55º / 20º
22.029 acier inoxydable brillant
22.111 acier inoxydable satiné
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20º

0º
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Fixation  pour led profile Versalles 
20.009 acier inox
20.010 acier bruni

Pince interne pour rambarde
20.030 aluminium

led profile Philadelphia
04.009 anodisé argent 2m
04.010 laqué blanc 2m
04.011 brut 2m

04.012 anodisé argent 6m
04.013 laqué blanc 6m
04.014 brut 6m

led profile Versalles
02.018 anodisé argent 2m
02.019 anodisé noir 2m

02.020 anodisé argent 6m
02.021 anodisé noir 6m

Diffuseur  Versalles
18.022 transparent 2m
18.023 opalin 2m
18.024 glacé 2m

18.025 transparent 6m
18.026 opalin 6m
18.027 glacé 6m

18.170 glacé 60m

led profile Versalles avec 
clip métallique 20.009

2 alternatives pour son éclairage avec led profile 
Versalles ou led profile Philadelphia

Diffuseur  “easy-ON” 
IP65

led profile Philadelphia 
avec clip en aluminium 

20.030

Diffuseur en 
méthacrylate

“20.030”
Pince

Canal interne pour le passage 
des câbles et fermer le circuit

Diffuseur en méthacrylate
18.014 transparent 2m
18.015  glacé 2m

18.016  transparent 6m
18.017  glacé 6m

Diffuseur en polycarbonate
18.146  glacé 2m
18.148  opalin 2m
18.152 transparent 2m

18.145  glacé 6m
18.147  opalin 6m
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